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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SA-CB 0.2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska do cienkich spoin, typu T, wg projektu, do $cian murowanych, stupéw
i Scian dziatowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Do elementow budowlanych podlegajgcych wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona
do murdw zbrojonych i niezbrojonych.

3. Producent:

SOLBET Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.
86-050 Solec Kujawski, ul. Torunska 71
Zaktad w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Halinowo 3

4. Upowazniony przedstawiciel:

N/A

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016
PN-EN 998-2:2016-12

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiatéw
Budowlanych, Zaktad Certyfikacji, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
L.p. Zasadnicze charakterystyki Wrtasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie Klasa M5
Wytrzymatosc¢ spoiny, okreslona:
2. - jako poczatkowa wytrzymatosé na scinanie >0,1 N/mm?
- jako wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 20,1 N/mm?
B :
Zawartos¢ chlorkéw SB,02'% suche] nasy
zaprawy
4. | Reakcja na ogien Euroklasa Al
5. | Absorpcja wody <0,8 kg/(m?2-min®3)
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej
6. | (wartos¢ tabelaryczna wspotczynnika dyfuzji pary p=15/35 EN 998-2 :2016
wodnej wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12) PN-EN 998-2:2016-12
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
7. | (warto$¢ tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela | A1o,dry,mat = 0,61 W/(m-K)
A.12, dla P=50%)
8. | Gestos¢ brutto w stanie suchym <1600 kg/m3
Trwatos¢ jako odpornosé na 25 cykli zamrazania
LOCIIAANE, ORTESIONAL s sunns sainnil msis s
9 - spadkiem wytrzymato$ci na zginanie <10%
- spadkiem wytrzymatosci na Sciskanie <10%
- ubytkiem masy <10%
10. | Substancje niebezpieczne patrz Karta Charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na _wyfacznq odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Stanistaw Stowinski, Dyrektor Zaktadu w Aleksandrowie Kujawskim
(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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Dyrektor Zaktadu

W Aioks<and;gwir Kujawskj

“Stanistaw Stowirnski

(podpis)

Aleksandréw Kujawski, dn. 19.07.2018 r.
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